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Ventilspiel Einspritzdruck Kompressionsdruck

(EinlaB3 / AuslaB; kalt)

~ @
o

0,23 - 0,27 mm 137 — 147 bar 29 — 33 bar
min.: 23 bar

Motordldruck Widerstand Gliihkerze Thermostat
j .

e | (¥

: 1172 ,l —

; ()
n-min: p= 0,5 bar ~ 1,0 Ohm Offnungsbeginn: 74,5 — 78,5 °C
n-max: P= 4.0 bar Vollstindige Offnung: 90°C

Keilriemenspannung

10 mm bei 98 N
Allgemeine Drehmomente Standard-Giite ( ) (4) Spezial-Giite (7)
M 6 7,9 —-9,3 Nm 9,8—-11,3 Nm
M 8 17,7 - 20,6 Nm 23,5-27,5Nm
M 10 39,2 — 45,1 Nm 48,1 — 55,9 Nm
M 12 62,8 — 72,6 Nm 77,5 —90,2 Nm
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Anzugsdrehmomente

Schwungrad Gliihkerze Einspritzleitungen

24,5-34,3 Nm

Dii tock Oldruckschalter
ZleOpf usenstoc

14,7 Nm-19,6 Nm

4

34,3-39,2 Nm
\ G
>
49,0-68,6 Nm
Einspritzpumpe Kurbelwellenriemenscheibe Stirndeckel

73.5-83.4 Nm 343,4-372,8 Nm 9,8-11,3 Nm
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empfohlene Mel3zeuge

Kompressionsdruckmessgerit

N

Kompression in bar

Dat.:
10 15 20 25 30 35 40
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Fa.IVEKA ¢
Automotive Technologies Schauz GmbH L )
Talweg 8
D-75417 Mihlacker-Lomersheim Fa.IVEKA
. Automotive Technologies Schauz GmbH
— Messgerat Talweg 8
| | Bestell-Nr.:623.002.1101

D-75417 Mihlacker-Lomersheim
http://www.iveka.de

ull Diagrammblitter

Bestell-Nr.:513.412.5000

http://www.iveka.de

Fa.IVEKA

Automotive Technologies Schauz GmbH
Talweg 8

D-75417 Mihlacker-Lomersheim

Adapter fiir Einspritzdiise
Bestell-Nr.:622.010.3311
http://www.iveka.de

Handrefraktometer zur Messung der Kiihlmittel- und Siurekonzentration

Art.Nr.: 2600

Fa.gefo

Georg Pforr GmbH & Co.KG
Holterkamp 16

40880 Ratingen

Tel.: 02102/97560

s Fax.:02102/975615

' http://www.gefo.de



