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Die Abbildung kann eventuell von der gelieferten Standardausführung abweichen.
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Leistung

KUBOTA - immer einen Schritt voraus

Leistungskurve

KUBOTA 07-SERIE (4-Zylinder)

55.4 kW/2600 1/min.

Bewährte Funktionsfähigkeit 
und neue Technologie 
Die neueste Technologie und starke Leistungsentfaltung – zwei 
Dinge, die unsere Kunden von Kubota-Motoren erwarten. Wir er-
füllen dies beides durch eine gezielte Weiterentewicklung in fol-
genden Schlüsselbereichen: Abgasoptimierung und Einsatz einer 
vollelektronischen Motorsteuerung.

Erfüllung strengster Abgasnormen
Die Einhaltung der modernen strengen Abgasnormen ist eine 
Herausforderung für jeden Maschinenbauer. Kubota hat die 07- 
Serie entwickelt, um den allerstrengsten Abgasvorschriften Genüge 
zu tragen: Die EPA Tier4 und die EU Stage III B. Die innovativen 
Abgasnachbehandlungstechniken wurden in die 07-Serie schon 
fest mit integriert.

Saubere und leise Energie
Das Common Rail System hat es möglich gemacht, durch Optimie-
rung des Verbrennnungsablaufs haltbarere, leisere und ökonomi-
schere Motoren herzustellen. Durch sorgfältige Überwachung und 
Steuerung der Abgasnachbehandlungskomponenten (DOC und 
DPF) bieten wir saubere Hochleistungsmotoren. 

Vertrauen
Die Kubota 07-Serie ist die beste Lösung für die globale Marke-
tingstategie Ihres Unternehmens. Mit unserer Erfahrung und Exper-
tise im Bereich der Motorenentwicklung werden wir auch weiterhin 
Ihre Bedürfnisse erfüllen.



I.M.A. H.-D. Gröschler GmbH
Westring 41
Industriegebiet Asemissen
D-33818 Leopoldshöhe

Telefon:	 0 52 02 / 98 75 - 0
Telefax:	 0 52 02 / 98 75 - 15
Internet:	 www.i-m-a.de
E-Mail:	 info@i-m-a.de

KUBOTA 07-SERIE

Modell V3307-CR-TE4B

Tier 4/Stage III B

4

94.0 (3.70)

120.0 (4.72)

3.331 (203.27)

DI

Turbolader

4-Takt Reihenmotor, 
flüssigkeitsgekühlt

2600

55.4

74.3

75.3

11.2 (2.96)

12-3.0

12-90

900.0 (35.40)

592.0 (23.30)

753.0 (29.60)

305.0 (672.0)

Mit Blick auf Schwungrad
gegen Uhrzeigersinn

Abgasrichtlinien

Typ

Zylinderzahl

Bohrung

Hub

Hubraum

Verbrennungssystem

Ansaugsystem

Drehzahl

Drehrichtung

Ölwannenvolumen

Starter

Lichtmaschine

Länge

Breite

Höhe

Trockengewicht

Leistung:
Gross Intervall

mm (in)

1/min

L (gal)

V-kW

V-A

mm (in)

mm (in)

mm (in)

kg (lb)

kW

hp

ps

mm (in)

L (cu.in)

TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN

* Technische Änderungen vorbehalten
* SAE J1995 Gross Power: Einstündige Nennleistung ohne Lüfter,  
	 Luftfilter, Schalldämpfer, mit Lichtmaschine (ohne Last)
* Trockengewicht basiert auf einer Standard-Spezifikation


